Aufbereitung

Dy. Fritz

Wireless B Endoscopes

1. Dichtigkeitstest

H Alle Ventile des Endoskops entfernen.

B SD-Karten Slot verschlie3en.

B Dichtigkeitstester aufsetzen.

B Mit dem Dichtigkeitstester Luft einpumpen, bis 120 mmHg erreicht sind.

B Im ausgebreiteten Zustand die Steuerung des Endoskops vollstandig in alle vier Richtungen bewegen.

B Druck darf dabei max. um zwei Teilstriche abfallen und muss 1 Minute konstant bleiben.

l Bei Undichtigkeit, keine Reinigung durchfiihren. Endoskop auBerlich reinigen und den Service kontaktieren.

B Druck mithilfe des Druckablassreglers ablassen und Dichtigkeitstester entfernen.

= 0w Reinigungsbursten nie gegen
2 " Rel n Ig u n g Widerstand einfuhren.
B Reinigungslosung nach Herstellerangaben dosieren. Enzymatische Reiniger sind besonders effektiv.
B Luft-/Wasser-Ventil und Saugventil entfernen und diese in die Reinigungslosung legen.

l Nach Uberpriifung der Dichtigkeit, Endoskop vollstandig in die Reinigungslésung einlegen.

B Folgende Reinigungsschritte in der Fliissigkeit durchfiihren, dabei Handschuhe tragen.
Empfehlung
B Mit der mitgelieferten Reinigungsbiirste die Kanale reinigen. Von C in Richtung B. R e e et v E
Reinigung, Desinfektion & Trocknung

B Fiihren Sie die Biirste schrag vom Kanal B weiter zum distalen Ende E ein.
Zeitersparnis

B Silikonkappe bei D entfernen und auf Beschadigungen priifen. Effizienz
Bessere Trocknung
B Biirste von D zu distalen Ende E fliihren und zurtickziehen. Hohere Hygiene

durch unseren Washer und Dryer

B Die mitgelieferten Reinigungsventile aufsetzen. Silikonkappe an D anbringen und offenlassen.

B Mit Hilfe einer Spritze die Lésung durch den Luft-/Wasserkanal und den Arbeitskanal
spulen, bis die Losung am distalen Ende E austritt.

B Endoskop-Oberflache mit Baumwolltuch reinigen, insbesondere das distale Ende.

B Nehmen Sie das Gerat aus der Losung und spllen es griindlich mit klarem Wasser.

B Luft-/Wasserkanal F & Arbeitskanal C mit Hilfe der Spritze mit destilliertem Wasser durchsplilen. Vorgang wiederholen.
B Rest Wasser mit Luftspritze aus allen Kanalen entfernen. 1x mit offener Silikonkappe D und 1x mit verschlossener.

B Fir die Trocknung eine ca. 10%ige Alkohollésung durch die Kanale spllen.

B Restliche Flussigkeit mit Luftspritze aus allen Kanéalen entfernen.
Vorgang wiederholen. Silikonkappe D verschlie3en.

Bedarfsartikel

DE-10-702 Dr. Fritz enzymatischer Reiniger FLEX, 11.

B Endoskop mit einem sauberen, trockenen Baumwolltuch abtrocknen.

B Endoskop ist nun gereinigt und vorbereitet fiir die Desinfektion.

DE-10-300 ,IP" Desinfektionslosung, 5 .

DE-17-44S Wanne fur Reinigung, Transport & Lagerung
TW132-24S Reinigungs-Set Gastro/Bronchoskope

3. Desinfektion

B Desinfektionslosung nach Herstellerangaben dosieren.

Reinigungsbiirsten
F28-1709 » D: 2,6-3,5mm NL: 150 cm
F28-2208 - D:2,6-3,5mm NL: 230 cm
F28-3008 - D:2,6-3,5mm NL: 330 cm

Einweg-Reinigungsbiirsten
F28-280E - D:1,8-2,8mm NL: 210 cm
10 Sttick je Pack

B Die Desinfektion genau wie die Reinigung bei Punkt 2 durchflhren.

B Endoskop ist nun desinfiziert und einsatzbereit.

TGX-25S

4. Lagerung

Grundliche Trocknung verhindert Biofilmbildung z.B. Pseudomonas spec.

B Alle Reinigungsventile fiir den Trocknungs-/Lagerungsprozess entfernen.
B Nutzung einer Trocknungspumpe empfohlen z.B. Dryer.
B Eine permanente Lagerung im Transportkoffer ist nicht empfehlenswert!

B Tipp TGX-25S: Wandhalterung mit induktivem Laden verwenden.

Dr. Fritz Endoscopes GmbH | www.dr-fritz.com




